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Íveices koncerna Sika AG uzñémums Sika-Trocal ir viens no Eiropå
nozîmîgåkajiem jumta segumu un hidroizolåcijas membrånu raΩotåjiem.
Pateicoties plaßajam produktu klåstam, kas tiek veidots un raΩots saska-
ñå ar tirgus pieprasîjuma apståk¬iem, pieredzéjußå personåla darbam,
daudzpusîgam servisa atbalstam un kvalificétai uzñémuma vadîbai,
Sika-Trocal ßodien ir viens no kompetentåkajiem partneriem ar vairåk
nekå 50 gadu pieredzi.

Produkcijas raΩoßana tiek veikta divås rüpnîcås: Düdingenå (Íveice)
un Troisdorfå (Våcija). Atkarîbå no konkrétå produkta veida hidroizolåci-
jas membrånu raΩoßanå tiek izmantotas kalandréßanas un ekstrudéßa-
nas metodes.

Jau vairåkus gadu desmitus arhitekti, projektétåji un darbu izpildîtåji
uzticas Sika-Trocal produktu sistémåm, kad objektå nepiecießams izvei-
dot droßu jumta vai pazemes da¬as hidroizolåciju, nodroßinåt rezervuåru
vai tilpñu necaurlaidîbu pret daΩådu ß˚idrumu noplüdi, kå arî veikt paså-
kumus apkårtéjås vides grunts un üdenskråtuvju piesårñoßanas novér-
ßanai.

Svarîgi atzîmét, ka Sikaplan jumta hidroizolåcijas membrånu sisté-
mas jau aptuveni 10 gadus tiek sekmîgi izmantotas objektu rekonstruk-
cijai un jaunbüvém Lietuvå. Kå nozîmîgåkos objektus var minét éku jum-
tus uzñémumos «MaΩei˚u nafta» un «Ûemaitjos pienas». Kopumå Lie-
tuvå ar Sikaplan® hidroizolåcijas membrånåm jumti izveidoti vairåku sim-
tu tükstoßu kvadråtmetru platîbå. 

Jumta segumu, hidroizolåcijas un tehnisko membrånu materiålu klåsts
ar preçu zîmém Sikaplan®, Trocal®, Futura®, Carisma® un Mipoplast®
dod iespéju katram konkrétajam objektam piemeklét vispiemérotåko risi-
nåjumu. Bez ru¬¬veida membrånu materiåliem Sika-Trocal ir izveidojis
komplektéjoßo izstrådåjumu sistému, kas dod iespéju nodroßinåt visdaΩå-
dåkås sareΩ©îtîbas pakåpes un konfiguråcijas objektu vajadzîbas.

Sika-Trocal hidroizolåcijas materiåli izce¬as ar augstvértîgiem tehnis-
kajiem raksturlielumiem, salîdzinoßi vienkårßu un åtru montåΩas darbu
izpildi, ilgstoßu kalpoßanas laiku un produktu sistému ekonomiskumu.

PVC båzes jumta seguma hidroizolåcijas materiålu îpaßîbas
No visa Sika-Trocal jumta seguma membrånu klåsta visizplatîtåkås ir

polivinilhlorîda (PVC) båzes Sikaplan® sérijas hidroizolåcijas membrå-
nas. Tås ir veidotas, sakauséjot pret ultravioletå (UV) starojuma iedarbî-
bu stabilizéto virskårtu kopå ar pamatnes kårtu un starp tåm iek¬aujot po-
liestera ß˚iedru sietu, kas stabilizé membrånas izmérus.

PVC båzes jumta segumiem piemît virkne pozitîvu îpaßîbu, kuru dé¬
tos izvélas pasütîtåji, projektétåji un jumtu izbüves uzñémumi.

! PVC membrånåm piemît laba üdens tvaiku caurlaidspéja, tås elpo,
¬aujot iztvaikot zem hidroizolåcijas iespéjami tur esoßajam konstrukcijas
mitrumam.

! PVC jumta montåΩa tiek veikta, neizmantojot atklåtu liesmu, kas no-
vérß ugunsnelaimes raßanås iespéju jumta seguma ieklåßanas laikå.
Membrånu sakauséßana notiek ar sakarséta gaisa plüsmu apm. 450 °C
temperatürå. Minétå metode dod iespéju sekmîgi veikt PVC jumtu mon-
tåΩu arî salîdzinoßi zemås temperatürås, bet, izmantojot Sikaplan®

VGWT membrånu, – arî ziemas apståk¬os temperatürå, zemåkå
par 0 °C.

! Sika-Trocal PVC båzes jumta seguma membrånas saskañå ar DIN
4102 standarta klasifikåciju atbilst B2 klasei, t. i., tås nav uzliesmojoßas,
bet deg vienîgi åréjas liesmas iedarbîbå.

! Atß˚irîbå no bitumena båzes jumta seguma materiåliem, PVC
membrånas degot neküst un nenoplüst pa lietus üdeñu drenåΩas note-
kåm. Tas nav maznozîmîgi, jo degoßa bitumena noplüde ir bîstama ze-
måkajiem ståviem, kuros tas var izveidot jaunus ugunsgréka avotus.

! Salîdzinåjumå ar plaßi izplatîtajiem divkårtu bitumena båzes hidro-
izolåcijas membrånu jumta segumiem, kuru kopéjais biezums var sa-
sniegt 5...6 mm, PVC båzes jumta seguma biezums ir 1,2...1,8 mm. Sa-
vukårt PVC båzes jumta seguma materiålu îpatnéjais sadedzes siltums
(siltuma daudzums, kas izdalås, sadegot vienai masas vienîbai materi-
åla) ir ievérojami mazåks. Lîdz ar to, izmantojot PVC båzes segumus,
vairåkas reizes tiek samazinåta jumta seguma platîbas energoietilpîba,
kas izpauΩas tå, ka ugunsgréka gadîjumå uz jumta virsmas izdalås ma-
zåks siltumener©ijas daudzums.

! Sikaplan® jumta seguma membrånåm visbieΩåk izmantotå stan-
dartkråsa ir gaißi peléka, un ßåda materiåla jumts saulé sakarst daudz
mazåk nekå melnas kråsas segumi. Ja neapmierina piedåvåtie mem-
brånu kråsas toñi (gaißi pelékais un slånek¬a pelékais), paståv iespéja
jumta virsmu nokråsot ar îpaßi ßim nolükam paredzéto Sikagard® div-
komponentu poliuretåna kråsu.

! Polimérmembrånu izmantoßana sniedz plaßas iespéjas veidot ne
tikai plakanus lézenus, bet arî slîpus, velvjveida, kupola, pat sfériskus un
sareΩ©îtåkas ©eometriskås formas jumtus.

! No apkårtéjås vides aizsardzîbas viedok¬a bütiska PVC jumta se-
gumu priekßrocîba ir iespéja tos péc materiåla kalpoßanas beigåm de-
montét un nosütît pårstrådei uz îpaßu rüpnîcu Troisdorfå (Våcija), kuras
viens no dibinåtåjiem ir arî uzñémums Sika-Trocal. Íajå proceså vecais
jumta segums tiek izmantots jaunu izstrådåjumu raΩoßanai.

Protams, neviens materiåls nav tik ideåls, lai tam nebütu arî kådi trü-
kumi. Arî par tiem nepiecießams zinåt un attiecîgi veikt pasåkumus to
ietekmes samazinåßanai.

! PVC båzes materiålus nedrîkst uzklåt tießå saskaré ar putupolisti-
rolu vai bitumena båzes materiåliem. Lai noß˚irtu ßos savstarpéji «ne-
draudzîgos» materiålus, starp tiem ieklåj poliestera vai stiklß˚iedras
vatelînu. Savukårt uz minerålvates siltumizolåcijas Sikaplan® jumta se-
gumus uzklåj tießi, neizmantojot starpkårtu.

! PVC båzes jumta segumi nav izturîgi pret naftas produktu un daΩå-
du ˚îmiski agresîvu vielu iedarbîbu. Ja nepiecießams jumta segums ar
paaugstinåtu ˚îmisko izturîbu, Sika-Trocal piedåvå Trocal® FUTURA G
termoplastiskå poliolefîna båzes membrånas.

Brîvi uzklåto un mehåniski nostiprinåto jumta membrånu sistéma – 
jaunbüvém un rekonstrukcijai

Pieredze liecina, ka jaunbüvés visplaßåko izplatîbu ir guvusi brîvi uz-
klåto un mehåniski nostiprinåto Sikaplan® membrånu sistéma. Nesoßå
konstrukcija var büt veidota no trapecveida profila metåla loksném,
dzelzsbetona vai arî no koka konstrukcijåm. Virs nesoßås konstrukcijas
tiek uzklåta tvaikizolåcija un nostiprinåta siltumizolåcijas materiåla kårta,
bet putupolistirola izmantoßanas gadîjumå – arî atdaloßå poliestera vai
stiklß˚iedras vatelîna kårta. Ëdensnecaurlaidîgo membrånu Sikaplan®

VGWT gar tås malåm piestiprina pie nesoßås konstrukcijas ar îpaßi ßim
nolükam paredzétiem stiprinåjuma elementiem, kas iet cauri siltumizolå-
cijas materiålam. 

Stiprinåjuma elementu nepiecießamo daudzumu un to izvietojuma
shému apré˚ina atkarîbå no stiprinåjumu veida (izraußanas stiprîbas lie-
luma), ékas konfiguråcijas, izvietojuma, apkårtéjås apbüves intensitåtes,
véja stipruma konkrétajå apvidü. Stiprinåjuma elementu daudzums uz
laukuma vienîbu tiek palielinåts gar ékas malåm, bet vislielåkais tas ir
ékas stüros.

Stiprinåjuma elementu daudzuma apré˚inåßanai katram konkrétajam
objektam tiek izmantota datorprogramma «MISTRAL». Minéto apré˚inu
veic Sika-Trocal speciålisti, izmantojot pasütîtåja iesniegtos datus (jåatzî-
mé, ka ßo apré˚inu veikßana ir bezmaksas pakalpojums).
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«Sika-Trocal» jumta hidroizolåcijas 
polimérmateriålu membrånu sistémas 
jaunbüvém un rekonstruéjamåm ékåm

Turpinot iepazîstinot Ωurnåla lasîtåjus ar firmas «Sika» materiålu sistémåm un to izmantoßanas iespéjåm, ßajå Ωurnåla numurå
aplükosim, kådas iespéjas éku îpaßniekiem, projektétåjiem un darbu izpildîtåjiem sniedz Sika-Trocal jumta hidroizolåcijas polimér-
materiålu membrånu sistémas.
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Garantijas
Lai arî tradicionålais jumta seguma materiålu kalpoßanas garantijas

laiks médz büt 10 gadi, uzñémuma Sika-Trocal pozitîvå pieredze darbå
ar polimérmateriålu jumta hidroizolåcijas membrånu sistémåm ir devusi
iespéju izveidot garantijas nodroßinåßanas sistému piegådåtajiem mate-
riåliem arî 15 un pat 25 gadu garumå. Tiesa gan, lai nodroßinåtu 25 ga-
du garantiju, jåbüt izpildîtai virknei nosacîjumu par materiålu izvéli, objek-
ta apjomu, véja slodΩu apré˚inu veikßanu, izmantotajiem stiprinåjuma
elementiem, darba izpildîtåja kvalifikåciju un kvalitåtes kontroli darba lai-
kå. Minétås prasîbas ir stingras, bet tås ir izpildåmas.

PVC membrånu jumtu ekspluatåcijas pieredze ir pierådîjusi, ka to kal-
poßanas ilgums pårsniedz 30 gadus. Minétå pozitîvå pieredze arî ir viens
no apståk¬iem, kas uzñémumam Sika-Trocal ir devusi iespéju sniegt
25 gadu garantiju jumta hidroizolåcijas sistému materiåliem.

Citi Sika-Trocal polimérmateriålu membrånu izstrådåjumi
Bez rakstå minétajåm jumta hidroizolåcijas membrånu materiålu sis-

témåm uzñémums Sika-Trocal piedåvå plaßu produkcijas klåstu peldba-
seinu ieklåjuma izveidoßanai, dzeramå üdens rezervuåru üdensnecaur-
laidîbas nodroßinåßanai, naftas produktu rezervuåru necaurlaidîbas no-
droßinåßanai, membrånas gruntsüdens piesårñojuma novérßanai, paze-
mes büvju, pamatu, tune¬u u. tml. üdensnecaurlaidîbas nodroßinåßanai.
Informåciju par minétåjåm produktu sistémåm un to izmantoßanu varat
sañemt uzñémumå Sika Latvija.
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Brîvi uzklåtås un mehåniski nostiprinåtås sistémas gadîjumå PVC
lokßñu membrånas piestiprina pamatnei, izmantojot no Sika-Trocal pu-
ses lietoßanai atzîtas skrüvju un dîbe¬u sistémas. Stiprinåjuma elementu
izveidojums ir atkarîgs no jumta pårseguma materiåla un siltumizolåcijas
materiåla veida. Lai jumta seguma sistéma bütu droßa un izturétu apré-
˚inåtås véja slodzes, jåizmanto vienîgi pårbaudîti stiprinåjuma elementi.
Mehåniskie stiprinåjuma elementi var büt ar standarta vai paaugstinåtu
stiprîbu, ko nepiecießams ñemt vérå, veicot véja slodΩu ietekmes apré-
˚inus. Paaugstinåtas stiprîbas elementi vajadzîgi salîdzinoßi mazåkå
skaitå, kas apjomîgos objektos dod iespéju samazinåt montåΩas materi-
ålu un darba izmaksas.

Savukårt slîpajiem polimérmateriåla jumtiem iespéjams piekausét de-
koratîvus PVC materiåla profilus, kas vizuåli atdzîvina gludo virsmu, pie-
ß˚irot tai skårda jumta izskatu, uz kura redzamas it kå atseviß˚o lokßñu
ßuves.

Konsultåcijas un apmåcîba:

Sikaplan® jumta hidroizolåcijas membrånu sistémas montåΩa

Péc katras hidroizolåcijas loksnes nostiprinåßanas pie tås ar karstu
gaisu piekausé nåkamo membrånas loksni. Savienojuma vietå divas
blakusesoßås membrånas ieklåj ar pårlaidumu, nosedzot gar iepriekßé-
jås loksnes malu izvietotos stiprinåjumus. Membrånu sakauséßanu veic,
izmantojot îpaßu karstå gaisa pistoli, no kuras izplüstoßå gaisa tempera-
türa darba laikå ir apm. 450 °C. Atkarîbå no darbu apjoma izmanto vai
nu karstå gaisa rokas pistoles (fénus), vai arî sakauséßanas pusautomå-
tus, kas nodroßina vienmérîgu metinåjuma kvalitåti un augstu darba ra-
Ωîgumu.

Jumta deta¬åm, salaidumiem gar parapetiem, skursteñiem, ventilåci-
jas kanåliem, iekßéjiem un åréjiem stüriem tiek izmantoti daΩåda veida
palîgmateriåli un elementi, kurus arî piedåvå uzñémums Sika-Trocal.
Jumta deta¬u noblîvéßanai plaßi tiek izmantota Sikaplan® 18D nestiegro-
tå, 1,8 mm biezå PVC membråna, ko, sakarséjot ar karstu gaisu, var iz-
stiept lîdz nepiecießamajai formai.

Pie palîgmateriåliem var pieskaitît jau minéto Sikagard® dekoratîvo
pårklåjumu, kas dod iespéju redzamos Sikaplan® jumtus padarît izskatî-
gåkus, pieß˚irot tiem kådu noteiktu kråsu.

Pieslogotås jumta hidroizolåcijas membrånas sistéma
Bez brîvi uzklåtås un mehåniski nostiprinåtås membrånas sistémas

plaßi izplatîta ir arî pieslogotås hidroizolåcijas membrånas sistéma. Íajå
gadîjumå stiprinåjuma elementu vietå tiek izmantots pieslogoßanas ma-
teriåls: o¬i, betona plåksnes, drenåΩas kårta un augsne ar zålåju (za¬a-
jiem jumtiem). Pieslogotajai jumta hidroizolåcijas membrånai nav nepie-
cießams büt izturîgai pret UV starojumu, bet svarîgåka ir tås mehåniskå
izturîba un noturîba pret augu sakñu iedarbîbu. Minétajåm prasîbåm at-
bilst PVC båzes membråna Trocal SGmA.

Pieslogojuma materiåls vai
augsne ar zålåju

Trocal® SGmA membråna

Siltumizolåcija

Tvaikizolåcija

Nesoßå konstrukcija

Sikaplan® VGWT
hidroizoléjoßais jumta
seguma materiåls

Mehåniskais stiprinåjuma
elements

Atdaloßå starpkårta
(putupolistirola 
izmantoßanas gadîjumå)

Siltumizolåcijas materiåls 
(minerålvate vai putupolistirols)

Tvaikizolåcija Nesoßå konstrukcija (dzelzsbetons,
metåls, koks)

Uzaicinåm apmeklét «Sika Latvija» stendu izstådé «Büvniecîbas
pasaule», kas norisinåsies no 3. lîdz 6. martam Skonto hallé Rîgå!


