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SikaBond®-T8 – unikåla flîΩu lîme un hidroizolåcija vienå
materiålå

Uzñémums «Sika Latvija» piedåvå vienkomponenta poliuretåna båzes ¬oti elastîgo lîmi Sika-
Bond®-T8, ar kuras palîdzîbu iespéjams grîdåm vispirms izveidot üdensnecaurlaidîgu pårklå-
jumu un péc tam pielîmét flîzes.

Materiåls lieliski piemérots grîdas flîΩu pielîméßanai vannas istabås, dußas telpås, vir-

tuvés, uz balkoniem, terasém un citås üdens iedarbîbai pak¬autås vietås. SikaBond®-T8
izveido üdensnecaurlaidîgu kårtu un tai ir izcila izturîba pret termiskajåm deformåcijåm,

kas ir svarîgi apsildåmo grîdu gadîjumå. Minétås îpaßîbas nodroßina bütiskas priekßrocî-

bas, veidojot flîΩu grîdas uz balkoniem, lodΩijåm un terasém.

SikaBond®-T8 ir ¬oti laba pielipßanas spéja pie daΩåda materiåla virsmåm. Ar to ie-

spéjams pielîmét ¬oti daΩådu materiålu flîzes. Spriegumu sadalîjums pa lîméjamo virsmu

ir vienmérîgs, kas paildzina grîdas kalpoßanas ilgumu.

SikaBond®-T8 ir arî ¬oti elastîga. Tås maksimålå deformåcija ir vismaz 400%, t. i., lî-

mes slånis tiek bojåts tikai tad, ja to izstiepj 5 reizes (!) garåku par tå såkotnéjo garumu.

Íåda materiåla elastîba ¬oti labi slåpé vibråcijas un so¬u troksni, kå arî kompensé visas

iespéjamås deformåcijas.

Lîmi ar labåm sekmém var izmantot gadîjumos, ja vecås flîzes ir nodilußas vai ja zem

tåm esoßå hidroizolåcija ekspluatåcijas laikå ir zaudéjusi üdensnecaurlaidîbu. Íajå ga-

dîjumå jaunås flîzes var lîmét tießi virsü vecajåm. Tå tiek atjaunota gan hidroizolåcijas

kårta, gan arî nostiprinåtas jaunås flîzes. Íådi iespéjams samazinåt remonta laiku un iz-

vairîties no izmaksåm, kas bütu nepiecießamas veco flîΩu noñemßanai un zem tåm eso-

ßås pamatnes izlîdzinåßanai.

Atß˚irîbå no pulvera formå piegådåjamåm cementa båzes lîmém darbs ar

SikaBond®-T8 nav saistîts ar putek¬u izdalîßanos un maisîßanu, lîme tiek piegådåta jau

gatava lietoßanai.

Pirms darbu uzsåkßanas jånodroßina, lai lîméjamås virsmas bütu tîras, sausas, bez

e¬¬u, smérvielu, putek¬u u. c. netîrumu paliekåm. Lîméßanai piemérotas pamatnes ir be-

tona un cementa javas grîdas, esoßås keramikas, akmens, marmora, måkslîgo akmens-

materiålu flîzes.

Pieprasiet SikaBond®-T8 un citus 
firmas «Sika» produktus tuvåkajå büvma-
teriålu  tirdzniecîbas centrå!

Sika Latvija SIA
Skanstes ielå 13, LV-1013  Rîgå
Tålr. 7375547
Mob. tålr. 9229119    www.sika.lv

Ja nepiecießama tikai elastîgå pielîméßana, tad lîmi pietiek uzklåt tikai 1 kårtå. Veidojot hidroizolåciju un veicot lîmé-
ßanu, lîme jåuzklåj 2 kårtås. Uzklåjot pirmo – hidroizoléjoßo kårtu, lîmi nelielås porcijås uzlej uz grîdas virsmas un izlî-
dzina ar parasto ßpakteli. Materiåla patériñß pirmajå kårtå: apm. 2,0 kg/m2. Péc pirmås kårtas uzklåßanas jå¬auj tai no-
Ωüt 5–16 stundas. Uzklåjot otro – lîmes kårtu, izmanto zobßpakteli ar 4×4 mm zobiem. Materiåla patériñß lîmes kårtå:
apm. 1,5 kg/m2. 

Péc lîmes noΩüßanas ßuves var aizpildît ar üdensizturîgu izßuvoßanas masu. Augstu prasîbu gadîjumå ßuvju aizdari
var veikt, izmantojot elastîgo poliuretåna mastiku Sikaflex®-11FC+.

Vairumtirdzniecîba un konsultåcijas


